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HOLZ-KOMBI BETON 7ZAEUNE

r Betonzaun Zu Hause!
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Die perfekte Alternative fiir jeden Holzfreund

Wir bieten verschiedene Kombinationsmoglichkeiten,

ob abgerundetes oder grades Holz-Element, glatte oder
strukturierte Betonplatte mit STANDARD Motiv, kleines
oder groBBes Holz-Element, eine oder zwei Betonplatten, Sie

haben die Wahl!

Mogliche Mal3e Holzelemente: ca. 0,90 x 2,00 m
ca. 1,20 x 2,00 m
ca. 1,60 x 2,00 m

Mafe Betonzaunplatten: ca. 0,40 x 2,00 m

Dadurch ergeben sich folgende moglich Zaunhohen:

ca.1,30m/ca. 1,60m/ca. 1,70 m/ca. 2,00 m / ca. 2,40 m



Vorteil der Kombination von Holz und Beton

Bei der Kombination von Holz und Beton werden jene Bestandteile des
Holzzaunes, welche mit Feuchtigkeit in direktem Kontakt sind, wie die
Pfosten und der untere Teil des Zaunes durch Beton setzte. Dadurch
erhoht sich die Lebensdauer des Zaunes, da die Faulnis, die durch
Feuchtigkeitseinfluss entsteht, verhindert wird.

AulBlerdem haben die kombinierten Zaune eine hohere Standfestigkeit als
normalen Holzziune, da die Pfosten in Punktfundamenten ca. 60 cm tief
einbetoniert werden.

Auch besteht die Moglichkeit sich beim Bau zwischen Feldern mit Holz
und reinen Betonzaunfeldern abzuwechseln.

Zudem konnen die Holzelemente ausgebaut und durch andere Elemente

ob wieder Holz, Beton, Metall etc. ersetzt werden, sollten Sie eine
Umgestaltung Thres Zaunes wiinschen.
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Holz & Beton im Einklang

Mit Holz-PREMIUM-Kombi vereinen wir unsere
hochwertigen PREMIUM Beton Platten mit beidseitigem
Motiv, Abdeckungen und Pfosten mit rundem Kopf mit
robusten Holz-Elementen mit geradem Abschluss.

Mogliche Malle Holzelemente: ca. 1,30 x 1,80 m

ca. 1,70 x 1,80 m
Male Betonabdeckung: ca. 0,05x 1,80 m
Male Betonzaunplatten: ca. 0,36 x 1,84 m
Dadurch ergeben sich folgende moglich Zaunhohen:

ca. 1,66 m/ca.2,06 m/ca.2,16 m
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HOLZ-ABDECKUNGEN
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VERSCHRAUBUNGSMATERIAL
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Holztiir & -toranlagen

sind einfliigelig und doppelfliigelig aus kesseldruck-
impréagniertem Kieferholz in verschiedenen Groflen
erhaltlich.

Die Anlagen zeichnen sich durch ihren verzinkten
Metallinnenkern aus, der die Stabilitdt & Sicherheit
malgeblich erhoht, auBerdem haben sie einen Rahmen und
einstellbare Scharniere.
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In verschiedenen Grof3en:

1-flugelig

090mx1,95m
1,00 mx 1,00 m
1,00mx 1,95 m
[,LI0mx 1,95 m
[,20mx 1,95 m
1,A0mx 1,95 m
1,50mx 1,95 m

2-flugelig

1,80mx 1,95 m
2,00mx1,95m
240mx 1,95 m
2,60mx1,95m
2,80mx 1,95 m
3.,00mx 1,95 m

Auch in BANKIRAI
Ausfiihrung moglich
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So finde Sie uns:

GARTENBAU-BETONZAEUNE
KOWALEWSKI GmbH & Co. KG

Konigsbenden 23-25
52249 Eschweiler

Tel.: 024 03 - 50 52 74
Fax: 024 03 - 50 56 23

Offnungszeiten:
Montag - Freitag 9:00 -18:00 Uhr
Samstag 9:00 - 13.30 Uhr

Auflage 2020 Alle Angaben sind vorbehaltlich méglicher Anderungen.

Mail: info@eschweiler-betonzaun.de
Home: www.eschweiler-betonzaun.de
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