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Standard Premium: Seite 20-29
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oppelmotivplatten: Seite 34-3
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NIA mit GLATTER ABDECKUNG

Standard
Romania

ROMANIA ist ein rustikales Steinmotiv, welches vielfaltig
eingesetzt werden kann — bei einer modernen sowie auch bei
einer rustikalen Hausgestaltung.

Motiv ALT ist ein ruhiges, rustikales Motiv
mit nostalgischem Flair.

Zaune fiir Generationen 365 Tage stehen wir Thnen online zur
Selbstverstiandlich von Verfiigung www.betonzaun- .de
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ALT mit GLATTER ABDECKUNG
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STANDARD % STEINMOTIV 4 S
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Unsere vielen Motive aus der in
Stein- und Holzoptik bieten fast grenzenlose Gestaltungs-
und Anpassungsmoglichkeiten fiir jeden Geschmack,
jeden Wunsch sowie an jegliche Umgebung

Das Standard Motiv FELS der Marke
ist eine Bereicherung fiir
jeden Garten — durch schlichte Schonheit.
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Standard
Venezia

ROCKSTONE |®
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Das Standard Motiv VENEZIA bringt mediterranes
Ambiente in Thren Garten.

Motiv ROCKSTONE mit strukturierten Steinen in Maueroptik & Motiv KALKSTEIN - Man denkt man sieht eine Mauer,
ST TROPEZ mit schmalen Riemchen. jedoch ist es ein Zaun. Unglaublich.
Wieder eine gute Idee von BETONZAEUNE Standard
Standard Kalkstein /° o
St Tropez 5 23
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BLOCKSTONE

Mit BLOCKSTONE und
MONTREAL haben wir zwel
weiltere wunderschone Stein-
motive mit siidlandischen

Standard
Montreal

STANDARD % STEINMOTIV 10

GRAND CANYON, das Motiv der besonderen
Art, wunderschone grof3e Steinoptik mit dem
Gefiihl der grofen Weite.

So wie bei allen anderen Motiven ist die Farbe
auch hier fre1 wahlbar.
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N mit GLATTER ABDECKUNG

GRAND CANYO
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:A TORONTO GLATT mit GLATTER ABDECKUN '
Al AR SEL S

Standard
Toronto

Wenn‘s drauf ankommt, dann

Unsere glatten Motive sind ein
Garant fiir Gradlinigkeit und

Fiir jeden Wunsch das passende Motiv. e zeitlose Eleganz,
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GLATTE PLATTE mit GLATTER ABDECKUNG

TORONTO GLATT

STANDARD % GLATTE MOTIVE 12 13
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Standard
Toronto

Standard
3D Diine

TORONTO ein Holzmotiv in elegantem
Design natiirlich von

Exklusiv im Programm
bei BETONZAEUNE

Durch die Struktur unserer 3D Motive erhalten wir ein
unvergleichliches Licht- und Schattenspiel was diesem Motiv
eine ganz besondere Tiefe verleiht.

TORONTO

STANDARD % 3D MOTIV 14 15



Eine abwechslungsreiche Gestaltung fiir jeden Garten!
Betonzaune in traditioneller Holzoptik.

Man kann kaum glauben, dass es kein Holz ist.
Tauschend echt!

Standard
Eleganz

ELEGANZ

STANDARD # HOLZMOTIV
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ELEGANZ mit SIER OFFE

Betonzdune der Marke
iiberzeugen durch Vielfalt und hohe Qualitit!

Standard

SOLIDE \

17



GRAND CANYON
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MONTREAL
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ROMANIA

GLATTE PLATTE

Kugel mit Ful}: Pfostenkappe:
Die Kugel hat eine Hohe Abmessungen
von 18 cm und einen 16,5x16,5x4,8 cm,
Durchmesser von ca. 15 bis zu 2,4 KG
cm, ca. 4,8 KG schwer schwer
[ — :
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STANDARD % PRODUKTINFORMATION 18

TORONTO GLATT

BETONZAUNE der Marke <O WAL WS

Sie bieten nur Vorteile, d.h. eine grof3e Motivvielfalt.

Aufbauhohe und Linge konnen nach jedem Bediirfnis angepasst werden
GroBe der Standard Platten: ca. 2,00 m x 0,40 m

Bauhohen Einseitige Bauweise: 0,40 m bis 2,80 m

Bauhohen Doppelseitige Bauweise: 0,40 m bis 2,40 m

Bei der Doppelseitigen Bauweise ist zu beachten, dass
mit zwei Platten Riicken an Riicken gebaut wird.

— Verstarkte Platte:
ca. 70 kg schwer mit
e ZUsdtzlicher Armierung
D e ZUm Abfangen von
ARG = Erdanschiittungen bis ca.

0,80 m Hohe
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NOSTALGIE

Standard
Die Plattenmalle betragen 0,36 m x 1,84 m.

Bauhohen sind von 0,36 m bis 2,52 m einseitig sowie

setzt neue Mal3stdbe in Qualitdt mit einem exklusiven Achteck o .
doppelseitig moglich.

Pfostendesign.
Das besondere an Standard ist, dass die Motivplatten als

einseitige sowie auch als Doppelmotivplatten lieferbar sind. Pfostenkappen und Abdecklatten fiir die Motivplatten sind im

Programm erhaéltlich und bieten einen schonen Abschluss.

BRUCHSTEIN NOSTALGIE

STANDARD % PREMIUM )44 23
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ROMANIA

Das Baukastensystem mit Nut Bei unseren Standard Motiven hat man die
und Feder der Wahl zwischen einseitigem und doppelseitigem Motiv auf
Platten sorgt fir eine nahtlose einer Platte, nur TORONTO PREMIUM ist zurzeit

Optik. ausschlieBlich als Doppelmotivplatte erhaltlich.

STANDARD % PREMIUM 24 25



STANDARD % PREMIUM

Unser GRANITSTEIN und
KILASSIK STEIN
sind zeitlose Motive.

Schlichte, elegante Struktur in
Erganzung mit 8 Eck Pfosten

26

Alle Motive lassen
sich sehr schon mit
hochwertigen
Elementen aus
Holz, Glas, Metall
oder Gabionen
erganzen.

Das Motiv CANNES
bietet eine moderne grof3e Steinoptik.

Die Montage ist sowohl mit 8Eck

Pfosten als auch mit Dekorpfosten
moglich.

27
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I | | | FARBGESTALTUNG

| | | Die Betonzaunelemente werden mit einer
| | | speziellen Betonzaunfarbe beschichtet. Diese
bietet Schutz gegen Umwelteinfliisse.

Standard Premium

Die zur Behandlung erforderliche spezielle

5 Betonzaunfarbe fiihren wir als hochwertige
2} x @c Betonzaunfarbe in allen RAL Tonen
115 1800 s sowie auch Hausfarbtonen.

Individuelle Farbwiinsche konnen selbstverstandlich

e -_"':_r-_:E.ROMANIA E b
A L) T ) ] W ebenfalls unabhidngig von der RAL Tabelle umgesetzt
- werden.
TORONTO | - ey DER EIGENEN KREATIVITAT SIND KEINE GRENZEN GESETZT

STANDARD # PRODUKTINFORMATIONEN 28 29 ¥ FARBEN



Holz & Beton
im Einklang

Mit Holz- -Kombi
vereinen wir unsere
hochwertigen

Beton Platten, Abdeckungen und
Pfosten mit rundem Kopf mit
robusten Holz Elementen. Wir
konnen sowohl eine als auch
Zwel Platten
tibereinander montieren.

Die Holzelemente sind in
verschiedenen Grofen erhiltlich
z.B.:

1,30 mx 1,80 m

1,70m x 1,80 m

-KOMBI # 30 31
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Die perfekte Alternative fiir jeden Holzfreund

Wir bieten auch hier verschiedene Kombinationsméglich-
keiten, ob abgerundetes oder grades Holz Element, glatte
oder strukturierte Betonplatte mit Motiv,
kleines oder grof3es Holz Element, eine oder zwei
Betonplatten, Sie haben die Wahl!

7 i T
g -
FEr

L




Ly HatM
L) ') By

= 1 g X C L R
; .'I v ‘_"'I_H-' Y‘
; e e A Al .-'!" A
i 4 1% o 1 “r s
- o g - g ) g L )
| - ) T ol e 2 Ay ‘__..,.o b
L A et A5 (e :
. oL | A "' Vlt‘ e I A ;

5 f. | i
= e A R BT F \ !
A" /
i ¥

™y al. N \
o [ T (s II-
| L y [ L

et
=

.y NS
A I

. - L‘i— . ANTIKSTEIN
— L, - ] :

=

=



ANTIKSTEIN und ALTSTEIN

von BETONZAEUNE

bestehen jeweils aus einer Platte
mit beidseitigem Motiv.
Pfosten, Abdeckkappe und
Oberlatte sind strukturiert.

Die Grof3e der einzelnen Platte
betragt 0,30 m x 1,44 m.

Die moglichen Bauhohen liegen
bei 0,65 m bis 2,15 m.

Die Plattengrofle und Bauhohen
sind be1t ANTIKSTEIN und
ALTSTEIN gleich.

DOPPELMOTIVPLATTE #

-

= o

e S e e S s
o ) ; E. ‘___ :_‘;f____.%l :_‘:'

o e ey
et
SRR “}— = ANTIKSTEIN |

A Bk e ] v = o]

e

BN ALTSTEIN §

— - o

"\

Pfostenkappen i
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BETONZAUNE
BIETEN:

Wind-, Larm- und
Sichtschutz

Farbvielfalt

Hohe Lebensdauer
Grof3e Stabilitat
Sicherheit

Geringe Wartung o7, "y LTSTEﬁ:
' B~

Kostengiinstig : : I o

.
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Ein Zaunsystem mit besonderem Charme & siidlandisches Flair fiir
den eigenen Garten.

BETON IN VOLLER SCHONHEIT
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e BAUSATZ A

GARTENHAUS BAUSATZ A

Grofle ca. 2,90 m x ca. 2,90 m
zzgl. Dachiiberstand
Firsthohe 2,65 m

Tir 1,00 m x 2,00 m

2 Fenster

** nur in Antik-Optik erhiltlich

GARTENHAUSER % der Marke

BAUSATZ A

GARTENHAUS BAUSATZ B **

GroBe ca. 3,70 m x 2,90 m
zzgl. Dachiiberstand
Firsthohe 2,65 m

Tir 1,00 m x 2,00 m

3 Fenster

BAUSATZ B
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GARTENHAUS Chamaéleon

Grofle ca. 2,18 mx ca. 2,18 m
zzgl. Dachuiberstand mit

Tiir ca. 0,98 m x 2,00 m und
Fenster in verschiedenen
Aufteilungen. Es bietet sich eine
grenzenlose Motivvielfalt mit
fast allen Standardmotiven in
Stein- sowie Holzoptik an.




DOPPELTOR wie auch als Einzeltor
aus kesseldruckimpriagniertem Kie-
fernholz mit verzinktem Metallinnen-
kern, mit Rahmen

Einstellbare Scharniere

In verschiedenen Grof3en:

090 mx 1,95 m
1,0OOmx 1,95 m
1,20mx 1,95 m
,50mx 1,95 m
1,80mx 1,95 m
2,00mx1,95m
2,60mx1,95m
3,00mx 1,95 m

Auch in BANKIRAI Ausfiihrung

| '!_!

Metalltiren mit Sichtschutz

. . ) :i—lt 111 .;- Gartentorchen
Leichte Metalltiir weil3 grundiert i BECE B8 | und -tiiren in
. . .. . : verschiedenen
Stabile Metalltiir mit eigenen Pfosten, feuerverzinkt und pulverbeschichtet i .
i Grollen z.B.
in rot 1id 1,00 m x 2,00 m sind
. . oy 1 o . ) ’ in feuerverzinkter
Gartentor ein-, zwei- oder dreiflligelig mit Sichtschutzstreifen, feuerverzinkt | Ausfiihrung
und pulverbeschichtet in RAL 7016, Breite und Hohe wahlweise sowie auch in pulver-
beschichteter
e Ausfithrung in RAL
NP~ . i ’i Farbtonen erhéltlich.
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Rustikales Gartentorchen ERONDO mit
stilvollen Verzierungen.

ERONDO ist ein Tor fiir den besonderen
Geschmack. Elegant im Design, hochwertig in
der Verarbeitung.

Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet - jede
RAL Farbe ist moglich. Sonderbreiten und
Hohen sind ebenfalls moglich. Jedes Tor wird
fiir Sie personlich angefertigt.

GARTENTUREN UND TORE % 40 41



Zusatzinformationen:

WICHTIG:

Die Platten miissen auf
jeden Fall hochkant
getragen werden.

Vor Beginn der Arbeit:

Wenn der Zaun ein Grenzzaun
werden soll, priifen Sie zu-
ndchst den genauen Grenzver-
lauf und die Grenzsteine (diese
diirfen nicht entfernt werden).
Der Betonzaun und die
Pfostenfundamente sollten auf
IThrem Grundstiick sein.

Grundwerkzeuge:

Spaten

Hebewerkzeug
Wasserwaage

Kelle

Winkelschleifer mit
Diamantscheibe
Hammer
Beschichtungswerkzeuge
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Als erstes wird die
Gesamtlidnge des Zaunes
ausgemessen und die
Punkte fiir Pfosten und
mogliche Tore, Ecken etc.
werden bestimmt.

] Eles

Die einzelnen Platten
werden im Pfosten mit
kleinen Steinen gesichert.
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Die Fugen zwischen den
einzelnen Platten werden
ebenfalls mit Acryl ausgespritzt
und kleine Beschidigungen und
Unebenheiten mit Acryl
ausgeglichen.
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Fiir die Montage der
Pfosten miissen Locher der
GrofBle 40 x 40 x 80 cm
geschachtet werden.
(Frostfrei)
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Die weiteren Platten
werden je nach Bauhdhe
eingesetzt und der néchste
Pfosten wird montiert.
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Nun wird der Zaun gereinigt
und mit Betonzaunfarbe der
Marke KOWALEWSKI in Ihrer
Wunschfarbe beschichtete.
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Der Anfangspfosten wird in
das erst Loch gesetzt und
einbetoniert (erdfeuchter
Beton). Beton muss
verdichtet werden. Achten
Sie dabei auf eine
senkrechte Ausrichtung.
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Nach Setzen und
Ausrichten des Pfostens
wird dieser ebenfalls
einbetoniert. Die Platten
werden auch hier mit
kleinen Steinen fixiert.
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Die erste Platte wird in die
Nut des Pfostens gesteckt.
Sie bendtigen einen Stein
als Auflage fiir die Platte
vor dem néchsten Loch.
Fiir den doppelseitigen Bau
(Standardbereich) miissen
Sie zwei Platten Riicken an
Riicken setzen.

Die Pfostenfuge
(Riickseite) wird mit einem
Fiillschlauch vorgefiillt und
(Vorder- und Riickseite) mit
Acryl ausgespritzt.

Wir wiinschen Thnen viel
Erfolg mit Threm
Betonzaun.



So ﬁndenSie uns:

GARTENBAU-BETONZAEUNE
KOWALEWSKI GmbH & Co. KG

Konigsbenden 23-25
52249 Eschweiler

Tel.: 024 03 - 50 52 74
Fax: 024 03 - 50 56 23

Offnungszeiten:

Montag - Freitag 9.00 - 18.00 Uhr
Samstag 9.00 - 13.30 Uhr

Mail: info@eschweiler-betonzaun.de
Home: www.eschweiler-betonzaun.de
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Sonntag: Schautag von 13-17 Uhr — Mérz bis November, keine Beratung —kein Verkaut



